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CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PUERTAS Y PANEL DE REFRIGERACIÓN



DICOMA REFIGERACIÓN S.A. es una empresa costarricense, con presencia en la región 
centroamericana. Su expertís y trayectoria en proyectos de refrigeración comercial, industrial y A/C entre 
otros servicios, adicionado a ser parte de la corporación DICOMA, hace de nuestra solución una 
experiencia integral que abarca desde la conceptualización hasta la ejecución para así entregar una obra 
exitosa.

Refrigeración comercial hace referencia a la creación, instalación y mantenimiento de cada uno de los 
equipos que necesitan los establecimientos comerciales para conservar, climatizar y exponer el alimento 
al público meta. Una de las especialidades de DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido la elaboración de este 
tipo de proyecto y su cartera de clientes lo respalda.

Nuestros Servicios

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Con Respaldo y Garantía de la Corporación Dicoma

Refrigeración industrial se refiere a aquellos proyectos que requieran temperaturas de hasta los – 60°C 
lo que conlleva a equipos más robustos que los comerciales. Entre sus usos podemos encontrar: 
plantas de hielo, plantas de almacenamiento de alimentos, plantas industriales, entre otros. Para 
DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido un gusto participar en este tipo de proyectos con las empresas 
Newrest y el Almacén fiscal, para mencionar algunos, en conjunto con las empresas que representamos 
en la región.

El aire acondicionado se traduce como el tratamiento de aire que modifica sus condiciones para 
adecuarlas a unas necesidades determinadas.
En DICOMA REFRIGERACIÓN contamos con equipo especializado en este tipo de labores y un claro 
ejemplo que nos respalda este expertís es el hecho de climatizar una de las cámaras de gran 
importancia para Florida Bebidas.

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

AIRES ACONDICIONADOS
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PUERTAS FRIGORÍFICAS
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PANEL FRIGORÍFICO
PANEL LLAVE Y PANEL CONTÍNUO



Temperatura positiva
*Consultar cantidades mínimas producibles

Espesor (mm):
K  W/m2K:

K  Kc/m2 ºC:
R  m2K/W:

  40         50 60         80        100            
0,575 0,460 0,383 0,288   0,230

1,739 2,174 2,000 3,478   4,348

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

40 254 216 188 166 148 134 122 98 77 55 30 19 7

60 387 330 287 254 228 206 188 172 159 136 81 56 27

80 519 443 386 342 307 278 254 233 159 195 153 107 57

100 652 557 486 430 386 350 319 294 216 246 209 174 95

ESQUEMA ESTÁTICO - VARIOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

40 254 216 188 166 148 134 122 98 77 55 30 19 7

60 387 330 287 254 228 206 188 172 159 136 81 56 27

80 519 443 386 342 307 278 254 233 159 195 153 107 57

100 652 557 486 430 386 350 319 294 216 246 209 174 95

ABACO DE PÉRDIDAS TÉRMICAS

Aislante:
 Cara  exterior:

Cara interior:

Poliuretano  
Chapa de acero prelacada  
Chapa de acero prelacada

ancho útil: 1090 mm.

0,495 0,396 0,330 0,247   0,198



Temperatura negativa
*Consultar cantidades mínimas producibles

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

120 784 679 585 518 465 422 385 355 272 297 252 226 142

140 917 784 684 606 544 493 451 415 328 348 296 265 197

150 983 841 734 650 584 529 484 446 385 374 318 284 228

180 1182 1011 882 783 703 637 583 537 413 451 383 343 283

200 1315 1124 982 871 782 709 649 598 497 502 427 382 316

ESQUEMA ESTÁTICO - VARIOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

120 784 679 585 518 465 422 385 355 272 297 252 226 142

140 917 784 684 606 544 493 451 415 328 348 296 265 197

150 983 841 734 650 584 529 484 446 385 374 318 284 228

180 1182 1011 882 783 703 637 583 537 413 451 383 343 283

200 1315 1124 982 871 782 709 649 598 497 502 427 382 316

Espesor (mm):
K  W/m2K:

K  Kc/m2 ºC:
R  m2K/W:

   120      150    180    200
0,192  0,153 0,128  0,115
0,165  0,132 0,110  0,099

5,217  6,522 7,826  0,023

ABACO DE PÉRDIDAS TÉRMICAS

Aislante:
 Cara  exterior:

Cara interior:

Poliuretano  
Chapa de acero prelacada  
Chapa de acero prelacada

ancho útil: 1090 mm.



Panel frigorífico
industrial Kide

La unión hace la fuerza y,
por tanto, el aislamiento

El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento en todo tipo de cámaras 
industriales. Y es que puede ser fabricado con un largo de hasta 12 metros, lo que reduce al máximo el número de 
juntas de las paredes, y puede alcanzar hasta los 200 mm. de espesor, logrando un aislamiento total sea cual sea 
la magnitud de la cámara.

Para la unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un sistema de doble machihembrado que confiere a la unión la 
rigidez necesaria para la correcta realización de las instalaciones. Además, el panel puede llevar incorporado el 
sistema de sujeción mediante gancho, que refuerza el ajuste de un panel contra el otro, logrando una hermeticidad 
óptima.

Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable 
ahorro energético.

UN SISTEMA QUE ENGANCHA
A QUIEN LO PRUEBA

DOBLE JUNTA
MACHIHEMBRADA KIDE: LA
JUNTA PERFECTA PARA UN
AISLAMIENTO TOTAL.
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Especificaciones técnicas

AISLAMIENTO

REACCIÓN AL FUEGO

REVESTIMIENTO

SISTEMA DE UNIÓN

PANELES DE SUELO Y TECHO

Espesor panel en mm. 60 75 100 120 150 180 200
U (W/m 2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12
Peso panel Kg./m 2 Revestido 2 caras chapa 0,5 mm. 11 12 13 14 15 17 18

Los paneles aislantes prefabricados KIDE, tipo
SANDWICH de poliuretano, están acreditados con el
certificado de producto AENOR y marcado conforme
a la norma UNE-EN 14509. Constan de:

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

- Panel BS2d0 (según Euroclases UNE-EN 13501-1)
- Rango de trabajo: Entre -40ºC y +75ºC según
espesor.

Junta doble machihembrada y con cajetines
insertados que realizan el ensamblaje de los paneles
mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada
y engancha a un eje metálico. Los ganchos van
insertados únicamente en el lado largo del panel.
Máxima estanqueidad debido a su específico diseño.
- AL AIRE: Clasificación “O” a 50 Pa (EN 12114)
- AL AGUA: Clasificación “A” a 1.200 Pa (EN 12865)

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm.
Ancho: 1.180 mm. útil. Ancho total 1.195 mm.
Espesor: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
Tolerancias: Según norma UNE-EN 14509

STANDARD:
Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y
prelacado poliester (25µ) con un film de protección
pelable.
Color blanco. Calidad alimentaria.
BAJO PEDIDO:
Chapa de acero inoxidable.
Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120µ
Chapa de acero de otros espesoresy acabados.
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Una empresa de

Costa Rica
San José, Tibás 50 m. 
Norte de Neón Nieto.
PBX +506 4404-0800

Nicaragua
Carretera Masaya, Km 4,5 
Centro Pellas Piso 3.
PBX +505 2298-5582

Panamá
Ciudad Panamá PH Torre 
Global Bank Piso 32 Of. 3203. 
PBX +507 8315596 

Honduras
Torre Nova, Parque Comercial Los 
Próceres, 8vo. Nivel, Honduras 
Business Center, Tegucigalpa, 
Honduras. PBX +504 2280-2260

Guatemala
Paseo Cayalá, Edificio K2,
Ciudad de Guatemala.
PBX +502 2427-5891

El Salvador
La Gran Via, Edificio 6, Local 
2, Antiguo Cuscatlan  
STOFFICENTER  El Salvador 
PBX +503 2206 7161


